MasterPi Series

® Leplus Puissant des Contréleur Jet d’Encre

Avec son écran LCD-HD de 7 pouces, le controleur MasterPi simplifie votre production.
Capable de piloté jusqu’a 8 tétes d'impression de 72mm, le MasterPi est le plus puissant des
contréleurs de tétes Jet d’Encre.

Un design élégant pour les applications de Marquage & Codage.

Dedié aux applications de Marquage

B Jusqua 8tétes de 72mm

/ -

z ENCODERS o
. R

00 &3 @ e

Fon) .. ;

> =

O '3:'::% eJ®
[ ¥ o=

Wifi- RS232 - TCP/IP - 2 ports USB

Interface intuitive et personnalisable
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Compatibilité avec Nicelabel - ZPL e < O

Pllote Windows et Bases de données
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Solution de codage évolutive
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m SPECIFICATIONS

@ PERFORMANCES

CPU - Quad-core Cortex-A72 (ARM v8)
64-bit at 1.5GHz

LCD  -Tactile 7"HD

USB  -2portsUSB

RS232 -1 port COM (+1 en option)
TCP/IP - Ethernet 10/100/1000 Gibabit
Wi-Fi  -802-11n (150mbps) (Option)

@ SPECIFICATIONS

Poids - 2.3 Kg (Dimensions ci-dessous)
Boitier - Aluminium Anodisé
Spécifications électriques - Alimentation externe 12vdc - 120W
Environement -De5a45°C

Humidité de 0 a 90% (non condensé)
Degré IP -1P20
Conformité - EMC Directive 2014/30/EU

- RoHS 2011/65/EU

- Low voltage directive (LVD) 2014/35/EU

@ AUTRES SPECIFICATIONS

Interface
Compatibilité
Accessoires
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- Codex Design Software - Windows Driver - ZPL2 - Nicelabel - Bases de données
- Encodeurs - Peseuses - Lecteurs de codebarres - PLC- CSV - Alarme Beacon - ERP - REST APl et JSON
- Kit de fixation - Manuels - Clef USB pour chargement des messages - cables
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